
El equipo C-812-PA  está especialmente diseñado para facilitar la labor de instalación y conexionado de los distintos 
elementos  que conforman el sistema intrusión de centrales PACOM
Estos equipos: Panel de control, expansores de zonas y fuentes de alimentación, se encuentran interconexionados
entre si, protegidos eléctricamente mediante fusibles rearmables, antisabotajes de tapa y pared  y LED de
señalización de avería.
Este conjunto electrónico se encuentra en el interior de un robusto armario metálico que sirve como elemento de 
protección física.

                                    

C-812-PACOM Armario de centralización   UNE-EN-50131-1 GRADO 3 

Características

Soporte PCB MEGA 4a-V4.1

Protecciones eléctricas
        

Conexionado

Envolvente metálico

        Material FR 4 2 mm cooper 70Um
        Acabado pistas Inmersión en plata.
        Silkscreen Blanco
         Slderscreen Verde

Fusibles rearmables PTC                     Entradas de alimentación 1A.
        Fusible de red Fuentes                         2 Amp
        Led indicadores de alimentación individualizada para cualquiera de las salidas de 12V

 Clemas apliables: Conexión para  56 zonas en placa base 
        Clemas ampliación: Conexión para  64 zonas
        Carril DIN y Enchufe: Auxiliar para soporte de instalación y conexión de 3 modulos Rele DIN
        Canaleta de conexión Canaleta de 80x80x550 mm

        Caja de chapa de acero Dimensiones: 830x600x270 mm
        Espesor de chapa 1,2 mm
        Pintura Ral 7035
        Peso 24 kg
        Protecciones 4 Tamper antidespegue y 2 de apertura tapa. 
        Cerradura Cerradura de seguridad.

Características técnicas de las baterías 
        Tensión  de protección frente a descarga profunda 10,5V +-3%
        Corriente máxima de carga de batería 2 Amp
        Tiempo máximo de recarga de batería 24H
        Tipo de batería recomendado Yuasa 12V 17Amp.

Normativa:  UNE-EN 50131-1:2006+A1:2009
                   
Grado de Seguridad 3
Clase Ambiental II

C-812-PA intrusión cabinet

DESCRIPCION 
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Fabricante:

Este documento es un manual  genérico de instalación. Las instrucciones particulares  de funcionamiento y programación 
están explicitadas en los  manuales PACOM
-Panel de control.
-Expansores
-Fuente de alimentación
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